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オフボードチューニング機能
アクチュエータの搬送能力をアップ
オフボードチューニング機能は、搬送負荷に合わせた最適なゲインを自動設定することで、
可般質量及び加減速度を向上させ、搬送能力のアップとタクトタイムの短縮を可能にする機能です。
オフボートチューニングを行なうことで、以下の3点の効果を得ることが出来ます。
　①加減速度を低く設定することで定格可搬質量以上の搬送が出来ます。
　②搬送質量が定格可搬質量よりも小さければ、加減速度をアップすることが出来ます。
　③最高速度をアップすることが出来ます。

例）右グラフはRCS2-SA5Cリード20のオフボードチューニング効果の
　グラフです。
　①加減速度を定格加速度0.3Gから0.1Gに下げると、最大可搬質量が2kg
　　から3kgにアップします。
　②搬送質量が低ければ、最大1.5Gまで加減速度をアップ出来ます。
　③最高速度が標準の1300mm/sから1660mm/sにアップ出来ます。
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RCS2-SA5C リード20（最高速度1660mm/s）
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オフボードチューニング仕様

オフボードチューニングは、SCON-CAコントローラと下記表掲載アクチュ
エータの組合せの場合に有効となります。
またアクチュエータの機種によって効果の内容が異なります。（下記表参照）
各機種の詳細データにつきましては、弊社ホームページにてご確認下さい。

オフボートチューニング対象機種と効果
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シリーズ タイプ 定格加速度
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標準仕様
水平設置

オフボードチューニング実施後

QRコード対応のスマートフォン
からもご覧頂けます。http://www.iai-robot.co.jp/download/obt/

パソコン対応ソフト
ver.8.05.00.00以降対応




