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XSEL　712

安全カテゴリ 4 対応パソコン対応ソフト

型　式

特　長 プログラム／ポジションの入力、試験運転、モニタ機能を備えた立ち上げ支援ソフトです。
デバッグ作業に必要な機能を大幅にアップし、立ち上げ時間短縮に貢献します。
またパソコン接続用のケーブルは、非常停止の回路を2重化し
安全カテゴリ4に対応可能としました。

ソフト（CD-ROM）
※Windows98、NT、2000、Me、XPに対応
パソコン接続ケーブル5m＋非常停止ボックス（型式：CB-ST-A1MW050-EB）

IA-101-XA-MW（DOS/V 版）

内　容

パソコン接続ケーブル（型式：CB-ST-A1MW050）寸法図

（付属品）

ご注意	
パソコン接続ケーブルを保守用に別途発注される場合
はケーブルのみの型式がCB-ST-A1MW050、非常停
止ボックスとセットの場合はCB-ST-A1MW050-EBと
なります。	
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USB 対応パソコンソフト

型　式

特　長 RS232CケーブルにUSB変換アダプタを付け、パソコンのUSBポートで使用出来るようにしたタイプです。

ソフト（CD-ROM）
※Windows98、NT、2000、Me、XPに対応
パソコン接続ケーブル5m＋非常停止ボックス＋USB変換アダプタ＋USBケーブル3m

IA-101-X-USBMW

内　容

5m3m

パソコンソフト（CD） 
RS232Cケーブル 
CB－ST－E1MW050－EB

USBケーブル 
CB－SEL－USB030

USB変換アダプタ 
IA－CV－USB

※XSEL-KT/KET/Q/QX専用です。
　それ以外のコントローラでは使用出来ません。

パソコン対応ソフト（Windows 専用）

型　式

特　長 プログラム／ポジションの入力、試験運転、モニタ機能
を備えた立ち上げ支援ソフトです。
デバッグ作業に必要な機能を大幅アップし、
立ち上げ時間短縮に貢献します。

内　容 ・ソフト（CD-ROM）、
　（Windows	98、NT、2000、Me、XPに対応）
・パソコン接続ケーブル5m＋非常停止ボックス（型式CB-ST-E1MW050-EB）
　パソコン接続ケーブル単品（型式CB-ST-E1MW050）

IA-101-X-MW（DOS/V 版）
※PC98版はお問合せ下さい。

ご注意	
パソコン接続ケーブルを保守用に別途発注される場合は、	
ケーブルのみの型式がCB-ST-E1MWO50、非常停止ボックスとセットの場合は	
CB-ST-E1MWO50-EBとなりますのでご注意下さい。	

ご注意
※Ver.3.0.0より古いタイプはXSEL-Pタイプには使用出来ません。
※Ver.2.0.0より古いタイプはスカラには使用出来ません。
※XSEL-Q/QXタイプには使用出来ません。使用した場合、
　コントローラ内部の部品を破損することがあります。

15.548.55m4215

配線図
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