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１．パルスモータタイプの種類

〈スライダタイプ〉 ※RCP5-SA6は、SA5とSA6の中間の位置付け

外観 幅40mm

RCP5 SA4C
（幅40mm）

RCP4 －

RCP3
SA4C
SA4R

（幅40mm）

RCP2 －

〈ロッドッタイプ〉 ※RCP5-RA6は、RA5とRA6の中間の位置付け

外観 幅45～58mm 幅100～108mm

RCP5 RA4C
（幅40mm）

RA10C
RA10R

（幅108mm）

RCP4 － －

RCP3

RCP2
RA4C
RA4R

（幅45mm）

RA10C
（幅100mm）

SA5C
SA5R

（幅50mm）

SA6C
SA6R

（幅60mm）

SA5C
SA5R

（幅52mm）

SA6C
SA6R

（幅58mm）

幅50～52mm 幅58～60mm

SA6C
（幅58mm）

SA5C

SA5R
（幅52mm）

SA6C
SA6R

（幅58mm）

幅58～64mm

RA6C
RA6R

（幅61mm）

RA6C
（幅58mm）

RA6C
RA6R

（幅64mm）

RA5C
RA5R

（幅52mm）

RA8C
RA8R

（幅88mm）

幅73mm

SA7C
（幅73mm）

SA7C
SA7R

（幅73mm）

－

SA7C
SA7R

（幅73mm）

－

RA8C
RA8R

（幅85mm）

幅58～64mm

－

幅73mm

RA7C
（幅73mm）

－

－

ﾛｯﾄﾞﾀｲﾌﾟなし

幅85～88mm

－2－



２．スペック比較

（１）可搬質量比較

スライダタイプ

ＳＡ４水平 ＳＡ４垂直

１．バリエーション

ＳＡ５水平 ＳＡ５垂直
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ロッドタイプ

ＲＡ４水平 ＲＡ４垂直

１．バリエーション

ＲＡ５水平 ＲＡ５垂直

ＲＡ６水平 ＲＡ６垂直

ＲＡ７水平 ＲＡ７垂直
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ＲＡ８水平 ＲＡ８垂直

ＲＡ１０水平 ＲＡ１０垂直
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（２）最高速度比較
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800

900

最
高
速
度

RA7タイプ

(mm/s）

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ有）

ﾓｰﾀ56□

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ無）

ﾓｰﾀ56□

150

300

150

300

600

150

300

600

0

100

200

300

400

500

600

700

最
高
速
度

RA8タイプ

(mm/s）

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ有）

ﾓｰﾀ60□

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ無）

ﾓｰﾀ60□

RCP2
ﾓｰﾀ60□

63

125

250

63

125

250

63

125

250

0

50

100

150

200

250

300

最
高
速
度

RA10タイプ

(mm/s）

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ有）

ﾓｰﾀ86□

RCP5
（ﾊﾟﾜｰｺﾝ無）

ﾓｰﾀ86□

RCP2
ﾓｰﾀ86□

ﾘｰﾄﾞ2.5 ﾘｰﾄﾞ5 ﾘｰﾄﾞ
10

ﾘｰﾄﾞ16 ﾘｰﾄﾞ2.5 ﾘｰﾄﾞ5 ﾘｰﾄﾞ
10

ﾘｰﾄﾞ16

ﾘｰﾄﾞ3 ﾘｰﾄﾞ6 ﾘｰﾄﾞ
12

ﾘｰﾄﾞ20 ﾘｰﾄﾞ3 ﾘｰﾄﾞ6 ﾘｰﾄﾞ
12

ﾘｰﾄﾞ20

ﾘｰﾄﾞ3 ﾘｰﾄﾞ6 ﾘｰﾄﾞ
12

ﾘｰﾄﾞ20 ﾘｰﾄﾞ4 ﾘｰﾄﾞ8 ﾘｰﾄﾞ
16

ﾘｰﾄﾞ24

ﾘｰﾄﾞ4 ﾘｰﾄﾞ8 ﾘｰﾄﾞ
16

ﾘｰﾄﾞ24

ﾘｰﾄﾞ3 ﾘｰﾄﾞ6 ﾘｰﾄﾞ
12

ﾘｰﾄﾞ20

ﾘｰﾄﾞ4 ﾘｰﾄﾞ8 ﾘｰﾄﾞ
16

ﾘｰﾄﾞ24

ﾘｰﾄﾞ5 ﾘｰﾄﾞ
10

ﾘｰﾄﾞ20 ﾘｰﾄﾞ2.5 ﾘｰﾄﾞ5 ﾘｰﾄﾞ
10
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３．外形寸法比較

（1）本体の幅・高さ寸法

　【 スライダタイプ 】 【SA4C】 【SA5C】
幅 高さ

RCP5 40 48
RCP4 - -
RCP3 40 48
RCP2 - -

【SA6C】 【SA7C】
幅 高さ

RCP5 58 62.5
RCP4 58 53
RCP3 60 62.5
RCP2 58 53

　【 ロッドタイプ 】 【RA4C】 【RA5C】 【RA6C】
幅 高さ 幅 高さ

RCP5 40 42 RCP5 58 52
RCP4 - - RCP4 61 58
RCP3 - - RCP3 - -
RCP2 - - RCP2 68 64

【RA7C】 【RA8C】 【RA10C】
幅 高さ 幅 高さ

RCP5 73 56.5 RCP5 108 106
RCP4 - RCP4 - -
RCP3 - - RCP3 -
RCP2 - - RCP2 100 100

（2）全長寸法

　【 スライダタイプ 】

【SA4C】 【SA5C】

RCP5 RCP5
RCP4 RCP4
RCP3 RCP3
RCP2 RCP2

【SA6C】 【SA7C】

RCP5 RCP5
RCP4 RCP4
RCP3 RCP3
RCP2 RCP2ST+250 ST+290 ST+303 ST+346

ST+227.5 ST+267 - -
ST+249.5 ST+289.5 ST+302.5 ST+352.5
ST+273 ST+312.5 ST+322 ST+372

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

- - ST+229 ST+269
ST+209 ST+249.5 ST+222.5 ST+262

- - ST+229 ST+269
ST+247 ST+278 - -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

幅
-
52
50
52

幅
73
73
－
73

幅
-
52
-
-

幅
88
-
-
85

高さ
-
50
57
50

高さ
64
76
-
76

-
52

-
86

高さ

高さ

-
-

86
-

高さ

幅

全長

幅

高さ
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　【 ロッドタイプ 】

【RA4C】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

【RA5C】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

【RA6C】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

【RA7C】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

【RA8C】 【RA8R】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

【RA10】

RCP5
RCP4
RCP3
RCP2

RCP2 ST+171.5

-
-

-
-

ST+171.5

全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

ST+259.5
全長（ﾌﾞﾚｰｷ無）

ST+259.5

ST+322 ST+367.5

- -
- -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

ST+435 ST+495

- -
ST+270 ST+320

ST+389.5 ST+438
- -

- -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

- -
- -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

ST+314 ST+364

- - -
ST+200 ST+272.5 -

ST+267 ST+306.5 -
ST+264.5 ST+314.5 ST+314.5

- - -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有） 高推力仕様

ST+208.5 ST+248.5 ST+269.5
- - -

高推力仕様

- - -

- -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

- -
- -

全長（ﾌﾞﾚｰｷ無） 全長（ﾌﾞﾚｰｷ有）

ST+243 ST+274

RCP5
RCP4
RCP3

全長
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４．取付寸法比較　

　スライダタイプ

　【ＳＡ４Ｃタイプ】 ﾀｯﾌﾟ穴径、位置ともに従来機種とは異なりますので、

互換性はありません。

寸法比較表

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

50 100 100 200 200 300 300 400 400 500

- - - - - - - - - -

- 1 1 2 2 3 3 4 4 5

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

- - - - - - - - - -

6 6 6 8 8 10 10 12 12 14

4 6 6 8 8 10 10 12 12 14

8 8 10 10 12 12 14 14 16 16

- - - - - - - - - -

50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

- - - - - - - - - -

35 85 85 185 185 285 285 385 385 485

91 141 191 241 291 341 391 441 491 541
P

C

D

Ｆ

E

ｽﾄﾛｰｸ
RCP5

RCP3

RCP5

A

B
RCP3

RCP5

RCP3

RCP5

RCP3

RCP5

RCP3

RCP3

RCP5

RCP3

RCP5

D-M3深5

D-M4通ｼ

15 33.5 93.5

C×100P 12

20

A

P

B×100

RCP5

RCP3

P

φ3H7ﾘｰﾏ深6

B×100（50STは50）

F E-φ3.4通ｼφ6.5座ｸﾞﾘ深3.5

1
7

1
7

2
1
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　【ＳＡ５Ｃタイプ】 ﾀｯﾌﾟ穴、通し穴ともに、幅方向のﾋﾟｯﾁ寸法が異なっているため、

互換性はありません。

寸法比較表 ※RCP5はSA6Cにて比較

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

RCP5 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP4 73 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 73 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP5 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP4 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP3 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

RCP2 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP4 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

RCP5 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP4 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18

RCP3 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP2 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18

RCP5 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP5 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP4 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP3 96 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846

RCP2 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

C

D

E

P

ｽﾄﾛｰｸ

A

B

D-M4深さ7

28

142

30

2
8

10

RCP5 E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5

D-M5通ｼ

A
P

C×100P

B×100

C×100P

20

62 106

D-M4深さ7

D-M4深さ7

15 39 97

φ2.5H7

56 33 81

P

P

P

A

A

B×100P

B×100P

B×100P

C×100P

RCP4

RCP3

RCP2

E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5

E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5

2-φ4H7

φ4H7

2-φ4H7

5 0

2
4

2
6

2
6

2
4

2
6

50 2 0
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　【ＳＡ６Ｃタイプ】 ﾀｯﾌﾟ穴、通し穴ともに、幅方向のﾋﾟｯﾁ寸法が異なっているため、
互換性はありません。

寸法比較表

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

RCP5 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP4 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP5 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP4 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP3 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

RCP2 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

RCP5 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP3 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP2 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP5 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP3 - - - - - - - - - - - - - - - -

RCP2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP5 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP4 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP3 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851

RCP2 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

D

E

P

ｽﾄﾛｰｸ

A

B

C

28

142

30

2
8

10

20
75.18 25 106

15 9738.5

75 19.5 114

3
131

31

3
1

3
1

RCP5

RCP4

RCP3

RCP2

E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5

D-M5通ｼ

D-M5深9

E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5

D-M5深8

E-φ4.5通ｼ
　φ8座ｸﾞﾘ深さ4.5 D-M5深9

B×100P

B×100P

B×100P

C×100P

A

P

A

A
P

P

C×100P

C×100P

B×100

P

φ4H7ﾘｰﾏ深5.5

φ4H7ﾘｰﾏ深5.5

φ3H7ﾘｰﾏ深5

φ4H7ﾘｰﾏ深5.5
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　【ＳＡ７Ｃタイプ】 RCP5とRCP4／RCP2は取付互換性があります。

但しφ6通し穴は、RCP5とRCP4/RCP2で、位置が前後方向に5mmずれています。

M5ﾀｯﾌﾟ穴は、ﾓｰﾀ側の穴位置が異なります。
φ4ﾘｰﾏ穴に対するｽﾗｲﾀﾞの原点位置は、RCP5／RCP4／RCP2共通です。

寸法比較表

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

RCP5 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP4 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP2 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

RCP5 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP4 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP2 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

RCP5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

RCP5 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP2 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20

RCP5 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

RCP5 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP4 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

RCP2 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785

E

P

D

ｽﾄﾛｰｸ

A

B

C

45

3060

B×100

C×100
P
A

4
0

4
0

D-M5深9

E-φ6通ｼ
　φ9.5座ｸﾞﾘ深5.5

φ4H7ﾘｰﾏ深6

195

80 25.5 143.5

80 18 155

A

A

P

P

C×100P

C×100P

B×100P

B×100P

55.5

48

φ4H7ﾘｰﾏ深6

φ4H7ﾘｰﾏ深6

4
04
0

4
0

4
0

E-φ6通ｼ
　φ9.5座ｸﾞﾘ深5.5

E-φ6通ｼ
　φ9.5座ｸﾞﾘ深5.5

RCP5

RCP4

RCP2
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　ロッドタイプ

　【ＲＡ４Ｃタイプ】 RCP5とRCP2の取付互換性はありません。

RCP2の底面取付部はＴｽﾛｯﾄのため、RCP5との互換性はありません。

40°
40°

P.C.D.
Φ 30

4-M4深8

34
3
4

4-M6深12

RCP2-RA4CRCP5-RA4C
※上記（　）内寸法はCADﾃﾞｰﾀの値です。

(
2
2
.
9
8
)

( 1 9. 28 )
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　【ＲＡ５Ｃタイプ】 RCP5とRCP4の取付互換性はありません。

寸法比較表 ※RCP2の底面はTｽﾛｯﾄのため掲載していません。

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4

RCP5

RCP4 353.5 403.5 453.5 503.5153.5 203.5 253.5 303.5

185 285 285 3850 85 85 185

6 8 8 104 4 4 6

8 8 10 104 4 6 6

8 8 10 104 4 6 6

3

4 6 6 8 8 10 10 12

3 4 4

0 0 0 1 1 2 2

1 2 2 3

3

0 0 1 1 2 2 3 3

323.5 373.5 423.5

0 0 0 1 1 2 2

123.5 173.5 223.5 273.5

400

0 100 100 200 200 300 300 400

315 365 415

50 100 150 200 250 300 350

115 165 215 265

D

E

P

ｽﾄﾛｰｸ

A

B

C

65

73.5

1

P

10
65

(ﾘｰﾏ穴ﾋﾟｯﾁ)

30

A

10

C×100
65

(M5穴ﾋﾟｯﾁ)B×100

D-M5通ｼ
(ボルトねじ込み深さ 9mm以下)

E-Φ4.5通ｼ

Φ4 H7ﾘｰﾏ深5.5

28 28

2
42
6

A
P

B×100

C×100

35

18.5

（φ8座ｸﾞﾘ深4.5）

E-Φ4.5通ｼ（φ8座ｸﾞﾘ深4.5）

D-M4深7

RCP5

RCP4

45°
45°

P.C.D.
Φ 40

4-M6深12

（
2
8
.
28

）

（28.28）

（
2
7.

5
8）

（27.58）

Φ39

4 -M 6深 12

RCP5ｰRA6C RCP4-RA5C

※上記（　）内寸法はCADﾃﾞｰﾀの値です。
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　【ＲＡ６Ｃタイプ】 RCP5とRCP4／RCP2の取付互換性はありません。

寸法比較表 ※RCP2の底面はTｽﾛｯﾄのため掲載していません。

RCP5 - -

RCP4 450 500

RCP5 - -

RCP4 476 526

RCP5 - -

RCP4 4 4

RCP5 - -

RCP4 3 4

RCP5 - -

RCP4 12 12

RCP5 - -

RCP4 12 14

RCP5 - -

RCP4 581.5 631.5

385

181.5 231.5 281.5 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5

185 185 285 285
P

0 85 85

10

6 6 6 8 8 10 10 12

6 8 8 10
E

4 4 6

12

4 4 6 6 8 8 10 10

8 8 10 10
D

4 6 6

4

0 0 0 1 1 2 2 3

2 3 3 4
C

1 1 2

3

0 0 1 1 2 2 3 3

1 1 2 2
B

0 0 0

400

76 126 176 226 276 326 376 426

200 200 300 300
A

0 100 100

415

50 100 150 200 250 300 350 400

215 265 315 365
ｽﾄﾛｰｸ

65 115 165

45°
45°

P.C.D.
Φ 40

4-M6深12
（

2
8
.
2
8
）

（28.28）

RCP5ｰRA6C RCP4-RA6C RCP2-RA6C

Φ43

4 -M 8深 16

(30.41)

(
30

.
4
1)

50

5
0

4 -M 8深 15

※上記（　）内寸法はCADﾃﾞｰﾀの値です。

P

10
65

(ﾘｰﾏ穴ﾋﾟｯﾁ)

30

A

10

C×100
65

(M5穴ﾋﾟｯﾁ)B×100

D-M5通ｼ
(ボルトねじ込み深さ 9mm以下)

E-Φ4.5通ｼ

Φ4 H7ﾘｰﾏ深5.5

28 28

（φ8座ｸﾞﾘ深4.5）

RCP5

RCP4

3
1

3
1

D-M5深9
A
P

35

20

B×100

C×100 E-Φ4.5通ｼ（φ8座ｸﾞﾘ深4.5）
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５．スライダ取付穴比較　

【ＳＡ４Ｃ】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ＲＣＰ５ 32 20 M3 Φ3h7 24
ＲＣＰ３ 21 20 M3 φ2.5h7 14

【ＳＡ６Ｃ】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ＲＣＰ５ 50 31 M5 Φ5h7 32
ＲＣＰ４ 50 31 M5 Φ5h7 32
ＲＣＰ３ 25 31 M5 Φ3h7 15
ＲＣＰ２ 50 31 M5 Φ5h7 32

【ＳＡ７Ｃ】

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ＲＣＰ５ 50 39 M5 Φ5h7 32
ＲＣＰ４ 50 39 M5 Φ5h7 32
ＲＣＰ２ 50 39 M5 Φ5h7 32

AB

C

D

E
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６．コントローラ比較　

（１）接続可能コントローラ

ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ

－ － ○ － － － ○ －

－ ○ ○ － － ○ ○ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）コントローラ機能比較

ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ

－ － ○ － － － ○ －

○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○

－ ○ ○ － － － ○ －

－ ○ ○ － － － － －

－ ○ ○ － － ○ ○ －

－ ○ ○ － － ○ ○ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（３）モータ・エンコーダケーブル対応表

標準

ﾛﾎﾞｯﾄ

標準

ﾛﾎﾞｯﾄ

標準

ﾛﾎﾞｯﾄ

標準

ﾛﾎﾞｯﾄ

（４）ツール対応表

ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

Ｉ
ｴﾝｺｰﾀﾞ記号

WAＩ

TB-01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CON-PTA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

CON-T ○ ○ ○ － － － － －
SEL-T － － － － － － － ○

RCM-101
-MW/USB

○ ○ ○ ○ － ○ ○ －

IA-101-
X-MW（-JS）

/USBS
－ － － － － － － ○

－ － － － ○ － － －

-

CB-CAN-MPA□□□-RB

CB-RCP2-MA□□□
CB-RCP2-PB□□□

PSEL

-

--

PCON-C/PSEL PSEP/PMEC

-

PMEC
PCON-CA

PCON-C PSEP

MECﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ

ﾊﾟｿｺﾝ
対応ｿﾌﾄ

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ

ｶﾚﾝﾀﾞ機能

RCP5

RCP4

RCP2

PSEL

簡易ｱﾌﾞｿ対応

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸ

PCON-CA

ｽﾏｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ

-

ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ対応

PCON-C PSEP PMEC

PCON-C

PCON-CA

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ情報

MSEP

CB-RCP2-MA□□□
CB-RCP2-PB□□□-RB

PCON-CA/MSEP

CB-CAN-MPA□□□

CB-PSEP-MPA□□□

CB-CA-MPA□□□ -

PSEP

-

PMEC

MSEP

CB-CA-MPA□□□-RB

CB-APSEP-MPA□□□ CB-PCS-MPA□□□ CB-APSEP-MPA□□□RCP3

CB-PSEP-MPA□□□

RCP5
RCP4
RCP3

ﾊﾟﾜｰｺﾝ（高出力設定）

PSEL

RCP2

MSEP
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７．注意点

【 アクチュエータ 】

（１）ＲＣＰ５はコスト削減のため、スライダタイプとロッドタイプの部品を共通化しています。
　　そのためロッドタイプのストロークが半端ストローク（65、115、165等）になっています。

（２）ＲＣＰ５はﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿを標準搭載していますので、ｲﾝｸﾘｴﾝｺｰﾀﾞに比べてﾓｰﾀ部が
　　約20mm長くなっています。

（３）ＲＣＰ５はﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿのみの設定で、ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙは選択出来ません。

（４）ＲＣＰ４とＲＣＰ５のモータ単体及びﾓｰﾀﾕﾆｯﾄの互換性はありません。
　　但し特注でＲＣＰ２／ＲＣＰ３／ＲＣＰ４にﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿを取り付けることは可能です。
　　（現状では□２８までは実績あり）

（５）スライダタイプは、ＲＣＰ５ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿとＲＣＰ４ｲﾝｸﾘ仕様が同価格です。
　　ロッドタイプは、ＲＣＰ５本体＋PCON-CAﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ仕様と
　　ＲＣＰ４本体＋PCON-CA簡易ｱﾌﾞｿ仕様（ﾊﾞｯﾃﾘﾕﾆｯﾄ付）の金額が同価格となります。

（６）ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿのｱｸﾁｭｴｰﾀのｴﾝｺｰﾀﾞ型式は、「 ＷＡ 」 になります。

【 コントローラ 】

（１）高出力設定有効の場合、電源容量が増加します。
ＰＣＯＮ－ＣＡ（主電源）　　2.2A（高推力設定なし）→4.2Ａ（高推力設定あり）　
ＭＳＥＰ（ﾓｰﾀ消費電流）2.2A（高推力設定なし）→3.5Ａ（高推力設定あり）

（２）PCON-CA、MSEPのｴﾝｺｰﾀﾞ型式が下記のとおり変更になりました。

（従来） ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ ：　Ｉ

簡易ｱﾌﾞｿ ：　Ｉ＋型式末尾にＡＢＵ（PCON-CA）又はＡＢＢ（MSEP）

（今後） ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ
ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ

簡易ｱﾌﾞｿ ：　ＳＡ　（型式末尾のＡＢＵ／ＡＢＢは選択が必要です）

※ｱｸﾁｭｴｰﾀ（ﾊﾟﾙｽﾓｰﾀ）のｴﾝｺｰﾀﾞが、ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ（WA）／ｲﾝｸﾘ（Ｉ）のどちらでも
　ｺﾝﾄﾛｰﾗのｴﾝｺｰﾀﾞ記号は「 ＷＡＩ 」になります。

（３）ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿと簡易ｱﾌﾞｿの制御面で、下記の内容が異なりますのでご注意下さい。

：　ＷＡＩ

ｿﾌﾄﾘﾐｯﾄ範囲外にｽﾗｲﾀﾞ（ﾛｯﾄﾞ）がいる
状態でｻｰﾎﾞONすると、ｴﾗｰを出力。

ｿﾌﾄﾘﾐｯﾄ範囲外にｽﾗｲﾀﾞ（ﾛｯﾄﾞ）がいる
状態でｻｰﾎﾞONしても、ｴﾗｰは出力しない。
ｿﾌﾄﾘﾐｯﾄ範囲内で一回ｻｰﾎﾞON状態に
しないと、ｿﾌﾄﾘﾐｯﾄｴﾗｰは有効にならない。

簡易ｱﾌﾞｿ ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ

電源ONと共に信号出力

電源ＯＮ時には出力しない。
最初のｻｰﾎﾞＯＮと共に信号出力。
信号出力後は、ｻｰﾎﾞON/OFFに
関わらず、常に出力。

原点復帰完了信号

ｿﾌﾄﾘﾐｯﾄｴﾗｰ

現在値表示
電源ONと共に確定した現在値を
表示可能

電源ＯＮと共に現在値は表示出来るが
その値はおおよその位置の値で、
ｻｰﾎﾞＯＮ時に確定した値となる。

※MSEPはﾓｰﾀ消費電流以外に
　制御電源、ﾌﾞﾚｰｷ電源が必要
　になりますのでご注意下さい。
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（４）ＭＳＥＰのドライバ基板組合せルール

ＭＳＥＰには以下のドライバ基板が存在します。

ﾓｰﾀ種類 高出力種類 軸数

①
②
③ １軸用

④ ２軸用

⑤ １軸用

⑥ ２軸用

⑦ １軸用

⑧ ２軸用

⑨ １軸用

⑩ ２軸用

⑪ １軸用

⑫ ２軸用

●高出力設定用ボード（番号①②）は１基板で1軸しか接続出来ません。

●ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ/ｲﾝｸﾘメンタルの２軸用基板（番号④）は、接続するｱｸﾁｭｴｰﾀのｴﾝｺｰﾀﾞが
　1軸がﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ、1軸がｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙの組み合わせも可能です。

●ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿと簡易ｱﾌﾞｿを、1ｽﾛｯﾄの2軸（上ｺﾈｸﾀ、下ｺﾈｸﾀ）で使用することは出来ません。

●ＲＣＤ（ＤＣｻｰﾎﾞﾓｰﾀ）は簡易ｱﾌﾞｿでの使用は出来ません。

（５）ＰＣＯＮ－ＣＡの基板種類

ＰＣＯＮ－ＣＡは、ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ対応以降のｺﾝﾄﾛｰﾗと、対応前のｺﾝﾄﾛｰﾗで基板が異なります。

基板種類
ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ｴﾝｺｰﾀﾞ型式

Ａ ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ／ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ ＷＡＩ

Ｂ ＳＡ（※）

Ｃ Ｉ

Ｄ Ｉ（※）

（※）ｴﾝｺｰﾀﾞ型式の他に、ｺﾝﾄﾛｰﾗ型式末尾にAB/ABU/ABUNの指定が必要です。

●ｴﾝｺｰﾀﾞ型式が「ＷＡＩ」の場合は、ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿの他、従来機種（RCP2／RCP3／RCP4）の
　ｲﾝｸﾘ仕様も接続が可能です。

●ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ対応基板は簡易ｱﾌﾞｿでは使用出来ませんので、簡易ｱﾌﾞｿで使用する場合は
　ｴﾝｺｰﾀﾞ型式を「ＳＡ」で手配して下さい。

●簡易ｱﾌﾞｿの基板Ｂと基板Ｄは、基板種類は異なりますが内容は同じ（互換性あり）です。

型式

MSEP-PPD1-W高出力
設定用

ﾊﾟﾙｽ
ﾓｰﾀ用 高出力

設定解除用

ｴﾝｺｰﾀﾞ種類

ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ/ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ

ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ/ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ

簡易ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ

簡易ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ MSEP-PPD1-A

MSEP-PD1-A

DCｻｰﾎﾞ
ﾓｰﾀ用

－

ｲﾝｸﾘメンタル

簡易ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ

ｲﾝｸﾘメンタル

ACｻｰﾎﾞ
ﾓｰﾀ用

－

１軸用

MSEP-AD2-Ｉ

MSEP-AD1-A

MSEP-PD1-W

MSEP-PD2-W

種類

ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ
対応以降

ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽｱﾌﾞｿ
対応前

対応ｱｸﾁｭｴｰﾀ

RCP5/RCP4/RCP3/RCP2

RCP4/RCP3/RCP2

RCP4/RCP3/RCP2

対応ｴﾝｺｰﾀﾞ

簡易ｱﾌﾞｿ

ｲﾝｸﾘﾒﾝﾀﾙ

簡易ｱﾌﾞｿ RCP4/RCP3/RCP2

MSEP-AD2-A

MSEP-DD1-Ｉ

MSEP-DD2-Ｉ

MSEP-PD2-A

MSEP-AD1-Ｉ
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