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2022 年 6月 

 

販売部 営業支援課 

 

RCM-GWから RCON-GWへの置換えの注意点 

 

置換えにあたりましては下記の注意点をご確認いただきたくお願いいたします。 

 

 

● RCM-GWの受注中止にあたりRCON-GWへの置換えとなります。 

 

（受注中止）  （代替機種） 

RCM-GW-CC 

RCM-GW-DV 

RCM-GW-PR 
 

RCON-GW 

 

● コントローラー寸法が異なります。 

  ・外形寸法 

  ・取付け方法 

 

● 機器構成が異なります。 

 

● パラメータファイル、バックアップファイルが異なります。 

 

💡 注意点（詳細）について、次のページより説明いたします。 
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１．外形寸法・取付け寸法 

RCM-GWと RCON-GWの本体の外形寸法は異なります。 

取付けについては、ねじ留めからDINレール取付に変わります。 

  

RCM-GW 

RCON-GW 
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２．機器構成 

RCM-GWと RCON-GWの機器構成比較です。 

 

 

 

 

  

RCM-GW 

RCON-GW 

 
ゲートウェイユニット 
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3．各種内部データ 

パラメーター 

パラメーターの互換性はありません。 

コントローラー購入のときに、接続するアクチュエーターのパラメーターを設定するように依頼

をお願いします。 

 

 

4．データ入力ツール（ティーチングボックス・パソコン対応ソフト） 

（1）RCON-GWに接続可能なティーチングボックス 

                

        

 

（2）パソコン対応ソフトをお持ちの方 

バージョンアップは弊社ホームページにて、お使いのパソコン対応ソフトのシリアルナンバーを

ご登録いただければ、無償で行うことができます。 

お使いのパソコン対応ソフトが RCON-GW につながらない場合は、 

最新版にバージョンアップしてください。 

 

・ IA-OS(推奨ソフト) 

 

・ RCM-101 

 

 

 

 

TB-03 TB-02 
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5．その他各機能の詳細 

その他の機能の詳細は、お取扱説明書「MJ0384-6A」をご参照願います。 

 

6．お問合わせ先 

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、よろしくお願い申し上げます。 


