
お客様各位
販売部 営業技術課

１.外観形状や全長寸法が変更になります。
別紙にサイズ比較を記載しますので、ご確認お願い致します。

【比較型式】
番号
1
2
3
4
5
6
7

２.同じ型式のXSELコントローラーを使用する場合は、中継ケーブルは、同じになります。

３.現在、使用中のXSELコントローラーをそのまま使用する場合は、、バージョン、パラメータが
異なる場合があり、使用できない場合があります。

※ 本資料のIS(P)Bの寸法は、インクリメンタル/アブソリュートエンコーダータイプ（INC/ABS）の寸法です。

IS(P)Bのバッテリーレスアブソリュートエンコーダータイプ（WA）のアクチュエーターに置換える場合は、

モーター部の長さが変わりますので最新のカタログで寸法を確認してください。

また、現在使用しているコントローラーがバッテリーレスアブソリュートエンコーダーに対応しているかを

下の表で必ず確認してください。

ﾒｲﾝｱﾌﾟﾘ ドライバー

Ver Ver

XSEL-J/K - 0.28

XSEL-P/Q、R/S、RA/SA

SSEL

SCON-C/CA/CAL/CB、MSCON

XSEL-J/K

XSEL-P/Q 1.52 0.26

XSEL-R/S 1.23 0.26

XSEL-RA/SA

SSEL 0.59 0.26

SCON-C/CA

SCON-CAL/CBはV0003以上、MSCONはＶ0004以上

・ バージョンが対応していない場合はコントローラーの改造が必要です。

当社営業担当にご依頼ください。

また、パラメーターが異なります。ホームページから依頼してください。

【依頼方法】

お問合せ → お問合せ・お申し込みフォーム → お問合せ分類は「その他」

・ 内容欄に使用するアクチュエーター型式とコントローラー型式、パラメーター作成希望と入力し

送信してください。

使用できません

初品から

初品から

初品から

INC/ABS

使用できません

初品から

別紙３
IS(P)-MXMX

別紙７
IS(P)-LXMX IS(P)B-LXMX 別紙６

IS(P)B-MXMX 別紙４
IS(P)-LXM IS(P)B-LXM 別紙５

IS(P)-LXUWX IS(P)B-LXUWX

WA

使用コントローラー

IS(P)シリーズからIS(P)Bシリーズへの置換えの注意点

旧製品 代替品※
IS-T ISB-SXM 別紙１

別紙※

IS(P)-SXM IS(P)B-SXM 別紙２
IS(P)-MXM IS(P)B-MXM
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別紙１

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、高さとも異なります。

（単位：mm）

ＩＳ-Ｔ ＩＳＢ-ＳＸＭ

幅 70 90

高さ 68 62

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、長くなります。

（単位：mm）

IS-T ISB-SXM
※

全長 ST+234 ST+244

※ブレーキ無

１．IS-TタイプとISB-SXMタイプのサイズ比較

IS-T

ISB-SXM
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③ベース取付穴
ベース取付け穴の互換性はありません。

ISB-SXM

IS-T

ISB-SXM

IS-T
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴の互換性はありません。

IS-T

ISB-SXM
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①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-SXM ＩＳ(P)Ｂ-ＳＸＭ

幅 90 90

高さ 67 62

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、短くなります。

（単位：mm）

IS(P)-SXM IS(P)B-SXM
※

全長 ST+244.5 ST+244

※ブレーキ無

IS(P)-SXMタイプとIS(P)B-SXMタイプのサイズ比較

IS(P)-SXM

IS(P)B-SXM
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は同じになります。

IS(P)-SXM IS(P)B-SXM
※

133.5 133

ST+111 ST+111

-12 -12
※ブレーキ無

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)B-SXM

IS(P)-SXM

IS(P)B-SXM

IS(P)-SXM
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

リーマ穴公差、タップ穴の深さが変更になります。

IS(P)-SXM IS(P)B-SXM

リーマ穴 φ6H10 φ6H7

タップ穴 M6深20 M6深18

IS(P)-SXM

IS(P)B-SXM
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別紙３

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-MXM ＩＳ(P)Ｂ-MＸＭ

幅 120 120

高さ 91 80

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、100Wは短くなります。200Wは長くなります。

（単位：mm）

IS(P)-MXM
200W

IS(P)B-MXM
※

100W
IS(P)B-MXM

※

200W

全長 ST+307.5 ST+293 ST+308

※ブレーキ無

３．IS(P)-MXMタイプとIS(P)B-MXMタイプのサイズ比較

IS(P)-MXM
100W

ST+293.5

IS(P)-MXM

IS(P)B-MXM

(100W) 78(200W)

(100W) 91.5(200W)
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は同じになります。

100W

200W

100W

200W

IS(P)-MXM
100W

IS(P)B-MXM
※

100W
IS(P)B-MXM

※

200W

127.5 127 142

ST+166 ST+166 ST+166

2 2 2
※ブレーキ無

IS(P)-MXM
200W

141.5

ST+166

2

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法
ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)B-MXM

IS(P)-MXM

IS(P)B-MXM

IS(P)-MXM
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

IS(P)-MXM IS(P)B-MXM

リーマ穴 φ8H10 φ8H7

タップ穴 M8深20 M8深18

リーマ穴公差、タップ穴の深さが変更になります。

IS(P)-MXM

IS(P)B-MXM
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別紙４

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-MXMX ＩＳ(P)Ｂ-MＸＭX

幅 120 120

高さ 91 80

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、長くなります。

（単位：mm）

IS-MXMX IS(P)B-MXMX
※

全長 ST+403.5 ST+404

※ブレーキ無

４．IS(P)-MXMXタイプとIS(P)B-MXMXタイプのサイズ比較

IS(P)-MXMX

IS(P)B-MXMX
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は異なります。

IS(P)-MXMX IS(P)B-MXMX
※

141.5 142

ST+262 ST+262

32 50
※ブレーキ無

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)B-MXMX

IS(P)-MXMX

IS(P)B-MXMX

IS(P)-MXMX
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

リーマ穴公差、タップ穴の深さが変更になります。

IS(P)-MXMX IS(P)B-MXMX

リーマ穴 φ8H10 φ8H7

タップ穴 M8深20 M8深18

IS(P)-MXMX

IS(P)B-MXMX
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別紙５

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-LXM ＩＳ(P)Ｂ-LＸＭ

幅 150 150

高さ 105 95

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、短くなります。

（単位：mm）

IS(P)-LXM
400W

IS(P)B-LXM
※

200W
IS(P)B-LXM

※

400W

全長 ST+382.5 ST+352 ST+374

※ブレーキ無

５．IS(P)-LXMタイプとIS(P)B-LXMタイプのサイズ比較

IS(P)-LXM
200W

ST+354.5

IS(P)-LXM

IS(P)B-LXM

(200W) 129.5(400W)

(200W) 98(400W)
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は同じになります。

200W

400W

200W

400W

IS(P)-LXM
200W

IS(P)B-LXM
※

200W
IS(P)B-LXM

※

400W

151.5 149 171

ST+203 ST+203 ST+203

5 5 5
※ブレーキ無

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法
ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)-LXM
400W

179.5

ST+203

5

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法

IS(P)B-LXM

IS(P)-LXM

IS(P)B-LXM

IS(P)-LXM
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

IS(P)-LXM IS(P)B-LXM

リーマ穴 φ8H10 φ8H7

リーマ穴公差が変更になります。

IS(P)-LXM

IS(P)B-LXM
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別紙６

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-LXMX ＩＳＢ-LＸＭX

幅 150 150

高さ 105 95

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、短くなります。

（単位：mm）

IS(P)-LXMX
400W

IS(P)B-LXMX
※

200W
IS(P)B-LXMX

※

400W

全長 ST+494.5 ST+464 ST+486

※ブレーキ無

６．IS(P)-LXMXタイプとIS(P)B-LXMXタイプのサイズ比較

IS(P)-LXMX
200W

ST+466.5

IS(P)-LXMX

IS(P)B-LXMX

(200W) 98(400W)
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は異なります。

200W

400W

200W

400W

IS(P)-LXMX
200W

IS(P)B-LXMX
※

200W
IS(P)B-LXMX

※

400W

151.5 149 171

ST+315 ST+315 ST+315

37 57 57
※ブレーキ無

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法
ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)-LXMX
400W

179.5

ST+315

37

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法

IS(P)B-LXMX

IS(P)-LXMX

IS(P)B-LXMX

IS(P)-L-X-MX

(200W) 129.5(400W)
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

IS(P)-LXMX IS(P)B-LXMX

リーマ穴 φ8H10 φ8H7

リーマ穴公差が変更になります。

IS(P)-LXMX

IS(P)B-LXMX

(200W)
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別紙７

①本体の幅・高さ寸法
本体幅、スライダ面の高さは、同じです。

スクリューカバーはスライダ面より低くなります。

（単位：mm）

ＩＳ(P)-LXUWX ＩＳ(P)Ｂ-LＸUWX

幅 150 150

高さ 105 95

②本体の全長寸法
本体全長寸法は、短くなります。

（単位：mm）

IS(P)-LXUWX
400W

IS(P)B-LXUWX※

200W
IS(P)B-LXUWX※

400W

全長 ST+594.5 ST+564 ST+586

※ブレーキ無

７．IS(P)-LXUWXタイプとIS(P)B-LXUWXタイプのサイズ比較

IS(P)-LXUWX
200W

ST+566.5

IS(P)-LXUWX

IS(P)B-LXUWX

(200W) 98(400W)
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③ベース取付穴
ベース取付け穴は互換性があります。

リーマ穴を基準とした原点位置は異なります。

200W

400W

200W

400W

IS(P)-LXUWX
200W

ISB-LXUWX
※

200W
ISB-LXUWX

※

400W

151.5 149 171

ST+415 ST+415 ST+415

37 57 57
※ブレーキ無

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰ端面までの寸法
ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）から原点までの寸法

IS(P)-LXUWX
400W

179.5

ST+415

37

ﾘｰﾏ穴（ﾓｰﾀ側）からﾓｰﾀｶﾊﾞｰ端面までの寸法

IS(P)B-LXUWX

IS(P)-LXUWX

IS(P)B-LXUWX

IS(P)-LXUWX

(200W) 129.5(400W)
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④スライダ部ワーク取付穴
スライダ部ワーク取付穴は互換性があります。

IS(P)-LXUWX IS(P)B-LXUWX

リーマ穴 φ8H10 φ8H7

リーマ穴公差が変更になります。

IS(P)-LXUWX

IS(P)B-LXUWX

(200W)
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