
パソコン対応ソフト（Windows専用）
■ 特長 ポジションの入力、試験運転、モニタ機能等を備えた立上げ支援ソフトです。

調整に必要な機能の充実により、立上げ時間短縮に貢献します。

■ 型式

■ 構成

RCM-101-MW
（外部機器通信ケーブル＋RS232変換ユニット付き）

0.3m

5m

外部機器通信ケーブル
CB-RCA-SIO050パソコンソフト（CD）

RS232変換アダプタ
RCB-CV-MW

■ 型式

■ 構成

RCM-101-USB
（外部機器通信ケーブル＋USB変換アダプタ＋USBケーブル付き）

5m3m

パソコンソフト（CD）
外部機器通信ケーブル
CB-RCA-SIO050

USBケーブル
CB-SEL-USB030

USB変換アダプタ
RCB-CV-USB

■ 型式

■ 構成

RCM-101-MW （外部機器通信ケーブル＋RS232変換ユニット付き）
■ 標準価格

0.3m

5m

外部機器通信ケーブル
CB-RCA-SIO050パソコンソフト（CD）

RS232変換アダプタ
RCB-CV-MW

■ 型式

■ 構成

RCM-101-USB （外部機器通信ケーブル＋USB変換アダプタ＋USBケーブル付き）

5m1m

パソコンソフト（CD）
外部機器通信ケーブル
CB-RCA-SIO050

USBケーブル
CB-SEL-USB010

USB変換アダプタ
RCB-CV-USB

￥25,000

■ 標準価格 ￥27,700

■ 内容 PSEP/ASEP簡易アブソリュートタイプ付属品。 
現在位置データをバッテリでバックアップする為のバッテリユニットです。 

■ 型式 SEP-ABU（標準タイプ） 
SEP-ABU-W（防塵タイプ） 

■ 仕様 

使用周囲温度、湿度 

使用周囲雰囲気 

アブソバッテリ（※1） 

コントローラ・アブソバッテリユニット間接続ケーブル（※1） 

質量 

データ保持中エンコーダ許容回転数（※2） 

位置データ保持時間（※2） 

0～40℃（20℃程度が望ましい）、95%RH以下（結露無きこと） 

腐食性ガスなきこと 

型式:AB-7（Ni-MH電池/寿命約3年） 

型式:CB-APSEP-AB005（長さ0.5m） 

標準タイプ：約230g／防塵タイプ：約260g 

 800rpm 400rpm 200rpm 100rpm 

 120h 240h 360h 480h

項　　目 仕　　様 

コントローラ及びオプションに関する注意点 

・コントローラをDINレールに取り付ける場合は、放熱対策としてコントローラ同士を密着しないよう付属のスペーサ
を入れて取り付けて下さい。（図1参照） 
・アブソバッテリユニットとコントローラを取り付ける場合は、コントローラの下側にアブソバッテリユニットを配置して
下さい。（図2参照） 
　スペースの関係で下側に配置出来ない場合は、アブソバッテリユニットの周囲温度が40℃以下となる様に設置して
下さい。 

（※1）アブソバッテリユニットには、アブソバッテリとコントローラ・アブソバッテリユニット間接続ケーブルが付属されます。 
（※2）位置データ保持時間は、データ保持中のエンコーダ許容回転数の設定値によって変化します。 

（800rpm→120h、400rpm→240h、200rpm→360h、100rpm→480h） 

スペーサ（コントローラ付属品） 

（PSEP/ASEP） 

（アブソバッテリユニット） 

コントローラ・アブソバッテリユニット間接続ケーブル 
（アブソバッテリユニット付属品） 
型式：CB-APSEP-AB005（長さ0.5m） 
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（図1） （図2） 
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